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Esc. 1:50

ILUMINACION

INSTALACION ELECTRICA

OBRA NUEVA

TIPO: CAÑERIA AEREA ENGRAMPADA

DESTINO: Construcción de Oficinas

UBICADO EN:

EXTE. Nº

Croquis de Ubicación

Vº Bº EDEMSA

Vº Bº CONSTRUCCION

Vº Bº OFICINA TECNICA APROBACION

Firma Propietario

Direc. Técn.Obra Civil

Domicilio:

Mat.:

Cat.:

Proyecto:

Domicilio:

Mat.:

Cat.:

Cálculo:

Domicilio:

Mat.:

Cat.:

Direct. Técnico:

Domicilio:

Mat.:

Cat.:

Ejecución:

Domicilio:

Mat.:

Cat.:

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

EN LA PROPIEDAD DE:

 Calle Remedios Escalada s/n°-Tulumaya

N.

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

TAPA

CAMARA

4mm

JABALINA CON

TOMACABLE

190mm

250mm

50mm

CAMARA DE INSPECCION
PARA JABALINA

CAMARA DE FUNDICION

JABALINA DE CU

BORNERA DE Cu.

PUESTA A TIERRA

CAMARA DE INSPECCION CON TAPA DE FUNDICION O Hº

SEGUN NORMA VIGENTE.

Centro

Aplique

Tomacorriente

LLave de 1 punto

Llave de 2 puntos

Tablero General

Tablero Primario

Caja cuadrada de 20 x 20

Jabalina (Descarga a tierra)

REFERENCIAS

Llave de 1 punto y toma

M
2 Medidor Trifásico

LLave combinada

A-A
Aire Acondicionado

luz de Emergencia

E-A Extractor de Aire

Teléfono
Tf

Pulsador

Campanilla

Lavalle - Mendoza

Tablero Principal

R

D.D.

R S T N

de T.G.

T.P.

al T.P.

S

T

O

4.31 A

950 W

4.20 A

925 W

3.75 A

825 W

6.81 A

1500 W

a T.S.

3000 W

14.00 A

Potencia a solicitar  KW

 W

 W

6.600 W.

 W
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2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+1x1.5+T2.5
2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+1x1.5+T2.5
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2x1.5

2x2.5+1x1.5+T2.5

2x
1.5
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T
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2x1.5

2x1.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

3x1.5

3x1.5+T1.5 3x1.5+T1.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

2x2.5+T2.5

2x1.5+T1.5

2x
2.5

+T
2.5

2x1.5+T1.5
3x1.5+T1.5

3x1.5+T1.5

4x1.5
2x2.5+T2.5

CS 4x6+T6

PVC Ø110 - 0,70

CS 4x4+T4

PVC Ø 63 -0,70

CS 4x6+T6

PVC Ø 63 -0,70

CS 4x4+T4

PVC Ø 63 -0,70

Proto - V

Proto - V

Proto

Proto-con protección

Mecánica

4x4+T4

4x4+T4

2x2.5+T2.5

Gabinete Rack

M
3

1x6T.

15.4
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2x1.5+T1.5 2x1.5+T1.5 2x1.5+T1.5

2x1.5+T1.5

3x1.5

2x1.5
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2x1.5+T1.5
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CIRCUITO LUCES TOMAS TOTAL

I
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5 13

COMPUTO DE BOCAS  TP 

TOTAL 24
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CIRCUITOS

LUCES
TOMAS CONSUMO W.

200
4.31

CONSUMO A.

CIRCUITO I

950

TOTALES

7.500 W

34.09 A.

6.900600

CALCULO DE POTENCIA  TP

750

175
4.20

CIRCUITO II

925

225
3.75

CIRCUITO III

825

6.81

CIRCUITO IV
1500

750

600

CIRCUITO V

1500

3000 3000 14.00

Tablero Secundario
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Calle Remedios Escalada

T.S.

BAÑO

2x2.5+T2.5
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CS 2x2.5+T2.5

PVC Ø 63 -0,70

Proto - VI

Bomba Centrifuga

p/tanque cisterna

T.S.1

VI
1
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CIRCUITO VI 300 1.40300

1.40 A

300 W

a T.S.1
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T.S. 1
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R S T N
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4.66 A

1025 W

4.66 A

1025 W

4.66 A

1025 W
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Grupo Generado, con computación
automatica

4x4+3x2.5+2.5T
PVC Ø 63 -0,70

Proto - V

6x4+T4

D.D.

R S T N

del T.G.

A1A2


	Planos y vistas
	Modelo


