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1Ø6 C/15cm

Hormigon de Limpieza esp. 0.05m
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Panel Termoacustico esp. 50mm

Contrapiso Armado

Malla Sima 1Ø6 c/15cm
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Capa de Ripio Compactada esp. 0.05m

DETALLE DE VIGA DE FUNDACION CON PANEL TERMOACUSTICO
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 Corte ELIPSE BB  Corte ELIPSE  AA

PEND. 5%

panel con aislación tipo Acerolatina MAXIROOF

       acero galvanizado prepintado

       poliuretano inyectado 40 kg/m³

panel con aislación tipo Acerolatina MEGACOLD

       acero galvanizado prepintado

       poliuretano inyectado 40 kg/m³

doble perfil C 140x60x15x2mm

caño estructural 80x80x2mm

caño estructural 80x80x2mm

caño estructural 50x50x2mm

columna doble perfil C 220x80x15x3,2mm
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CM1

CM1

CM1
CAÑO 100x100x3.2mm

100 mm
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cm445.47J=

< Tensión Fluencia. - Verificakg/cm2658Tens. Trabajo=

1.85omega=

86.63landa=

cm375Lp.=

cm2.02imin.=

cm212.13Ftotal=

Adopto 1 CAÑO estructural 100x100x3.2 mm

VERIFICACION COLUMNA METALICA "CM1": 

cm375h=

kg375N=

s=2200 kg/cm2b

kgm225M=

10,25

2,39

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

VMD

3,08

SECTOR ESTRUCTURA METALICA:

1-1MATERIAL

1-A- MATERIALES:

SE ADOPTO ACERO AL 220 CON LAS SGTES CARACTERISTICAS MECANICAS

TENSION DE FLUENCIA :                                         s f= 2.2 T/cm2

RESISTENCIA A A LA TRACCION:                            s t =  3.7 T/cm2

ALARGAMIENTO DE ROTURA:                                 er =  28%

MODULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL              E=2100 T/cm2

MODULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL             G=810 T/cm2

PESO ESPESIFICO                                                  ga= 7.85 T/m3

1-2- TENSION ADMISIBLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARA CARGAS PRINCIPALES      gp= 1.60

COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARA CARGAS SECUNDARIAS    gp= 1.40

ESTADOS DE CARGAS PRICIPALES

sp= 1.375 t/cm2

tp= 0.794 t/cm2

ESTADOS DE CARGAS SECUNDARIAS

ss= 1.571 t/cm2

ts= 1.270 t/cm2

ESTADOS DE CARGAS CON SISMO

ssismo= 2.2 t/cm2

tsismo= 1.270 t/cm2
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Anclaje 4 Ø12 mm

NOTA IMPORTANTE

La unión entre columna y platina

es mediante soldadura en todo el contorno

PLATINA 

ANCLAJE DE COLUMNA "CM1"  METALICAS EN BASES
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Anclaje 8 Ø12 mm

NOTA IMPORTANTE

La unión entre columna y platina

es mediante soldadura en todo el contorno

PLATINA esp. 6.2mm 

ANCLAJE DE COLUMNA "CM2" "CM3" METALICAS EN BASES
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Longitud de barras para

Densificar estribos a 50cm

a cada lado de los nudos
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ENCUENTRO DE VIGAS EN ESQUINA
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cm4222Jyy=

< Tensión Fluencia. - Verificakg/cm2809Tens. Trabajo=

1.62omega=

68.72landa=

cm400Lp.=

cm5.82imin.=

cm226.18Ftotal=

y

Adopto 2 Perfil estructural C 70x180x3.2 mm

VERIFICACION COLUMNA METALICA "CM2": 

cm41916Jxx=

cm4.00h=

kg1690N=

y

xx

s=2200 kg/cm2b
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kgm1296M=

cm3174Wxx=
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DETALLE COLUMNAS GALERIA
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DETALLE 2

DETALLE 1

CM4CM4 CM4 CM4CM4CM4 CM4 CM4

CM2CM2

0,48

0,60

CM1

2,472,42

17,84°

2,612,56

3,22

panel con aislación acero galvanizado prepintado

       poliuretano inyectado 40 kg/m3

VMT

Acción de peso propio de estructura:

Peso de chapa de cubierta: 10 kg/m2

Peso propio de Correas metalicas:
4

kg/m2

Peso propio de estructura Principal 20 kg/m2

qg total 34 kg/m2
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 DETALLE  DE  HIERROS  EN  BASES
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DETALLE 1

panel con aislación tipo Acerolatina
       MAXIROOF
       acero galvanizado prepintado
       poliuretano inyectado 40 kg/m3

       doble perfil C 120x50x15x2,5mm

       panel con aislación tipo Acerolatina

       acero galvanizado prepintado

       poliuretano inyectado 40 kg/m3

       caño estructural 100x50x2mm

2,562,562,562,56

 NIVELES DE FUNDACION

2,56

SUP. TERRENO                             2000m²
SUP. CUBIERTA TOTAL                      90m²

SUP. LIBRE                                   1100m²

SUP. CUB. A CONSTRUIR               75m²
SUP. GALERIA                               15m²

SUP. CUB. TOTAL A CONSTUIR        90m²

PLANTAS DE ESTRUCTURA

CROQUIS DE UBICACION

N.C. 
P M.:

CONSTRUCCION: 

APROBACION

VISACION CALCULO

VISACION PREVIA ARQUITECTURA 

POR ADMINISTRACION

D.TECNICA: 

CALCULO Y DIR. EST.: 

ESC.1:50

PROYECTO:

        ARQ. ADRIANA L. SAUA        MAT.:1510
        DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

Pública

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO SAPEM LAVALLE
UBICACION: REMEDIOS ESCALADA
VILLA - LAVALLE
PROPIETARIO:MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
DOMICILIO: BERTRAN37

FIRMA DEL PROPIETARIO

SUP. CUBIERTA TOTAL                   90m²

1

        ARQ. ADRIANA L. SAUA        MAT.:1510
        DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

        ARQ. ADRIANA L. SAUA        MAT.:1510
        DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

R
EM

ED
IO

S
 E

S
C

A
LA

D
A

AutoCAD SHX Text
ARMADO DE NUDOS EN ENCADENADOS

AutoCAD SHX Text
NPT=+-0.00

AutoCAD SHX Text
NVF=-0.10

AutoCAD SHX Text
NPT=+-0.00

AutoCAD SHX Text
NPT=+-0.00

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
As2 1 8 c/15cm2 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
As1 1 8 c/15cm1 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
La unión entre columna y platina es mediante soldadura en todo su contorno

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
CM1

AutoCAD SHX Text
CM2

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
As2 1 8 c/15cm2 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
As1 1 8 c/15cm1 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2  B4

AutoCAD SHX Text
CM3

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
VF

AutoCAD SHX Text
VF

AutoCAD SHX Text
VF

AutoCAD SHX Text
Estribo 1 6 c/12

AutoCAD SHX Text
Estribo 1 6 c/12

AutoCAD SHX Text
Estribo 1 6 c/12

AutoCAD SHX Text
As2 1 8 c/15cm2 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
As1 1 8 c/15cm1 1 8 c/15cm 1 8 c/15cm

AutoCAD SHX Text
Platina e=6.2mm

AutoCAD SHX Text
NF=-1.00

AutoCAD SHX Text
NVF=-0.30

AutoCAD SHX Text
NPT=+-0.00

AutoCAD SHX Text
NTC=-0.10

AutoCAD SHX Text
Suelo estabilizado compactado en capas de no mas de 20cm c/u

AutoCAD SHX Text
Hormigon pobre  5cm


	Planos y vistas
	Modelo


