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VISTA SUR

Revestimiento exterior:

Panel sanwich chapa - chapa
(cincalum) modelo
maxiroof,con nucleo de PUR
(poliuretano) de 50 mm de
espesor.

Carpinteria Metalica de
aluminio.

correas y vigas metalicas con
cuebierta de panel con aislacion

tipo Acerolatina

acero galvanizado prepintado
poliuretano inyectado,

modelo foilroof, 40 kg/m’

Revestimiento exterior:

Panel sanwich chapa - chapa

(cincalum) modelo  ~

maxiroof,con nucleo de PUR

(poliuretano) de 50 mm de
espesor.

4,59

Carpinteria Metalica de
aluminio.

4,64

3,956
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correas y vigas metalicas con
cuebierta de panel con aislacion
tipo Acerolatina
acero galvanizado prepintado
poliuretano inyectado 40
kg/m’ correas y vigas metalicas con
cuebierta de panel con aislacién
tipo Acerolatina
acero galvanizado prepintado
poliuretano inyectado 40
PEND. 59% kg/m’ . .
e S correas y vigas metalicas con
e e P i
tipo Acerolatina
Est tQU|NCtHf‘ ME/TAUC"A acero galvanizado prepintado
structura metalica s/c malla . :
electrosoldada 15x15 , y relleno / poliuretano inyectado 42
de cafa con revestimiento de kg/m
barro y cal l—\
+40 +40 +40
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CORTE B-B’

Revestimiento exterior:

Panel sanwich chapa - chapa
(cincalum) con nucleo de PUR
(poliuretano) de 50 mm de
espesor.

QUINCHA METALICA
Estructura metalica s/c malla
electrosoldada, y relleno de cafa

con revestimiento de barro y cal

1,52

.76 _ 1,52

4,65

correas y vigas metalicas con
cuebierta de panel con aislacion
tipo Acerolatina

acero galvanizado prepintado
poliuretano inyectado,

modelo foilroof, 40 kg/m’

Estructura de hierro s/c, malla
electrocoldad
aislacion de barro y cana

carpinteria metalica

\

Revestimiento exterior:

espesor. (cincalum) con nucleo de PUR

(poliuretano) de 50 mm de

espesor.

pergola metalica s/c

VISTA NORTE

DETALLES DE
ZINGUERIA .

l
T
|
Cenefa chapa N°25:
o i

terminacion superior
Tornillo de fijacion

T

|__Rellenar c/aislante térmico (lana de
vidrio o poliuretano expandido)

Tapahonda
— p

mefidas s/obra |

Chapa N° 22: para sellar
o ) ) grandes separaciones entre
© Tedldas S/Obl’? panel techo y panel pared

PANEL

Zdocalo pegado:
terminacion inferior

PISO INTERIOR

SI
&L
50

PISO EXTERIOR

1
w
Z
<
o
Esquinas exteriores
con cubrejuntas 20
pegadas a perfiles "L" _
de aluminio _"l_
\
o
™ PANEL
|
\
1 *TRT _
. 120 . O
T T

Rincones 9xter|ores
con cubrejuntas
pegadas

PANEL

— | Estructura metalica s/calculo
Revestimiento exterior:
Panel sanwich chapa - chapa
(cincalum) modelo
maxiroof,con nucleo de PUR _
i (poliuretano) de 50 mm de Panel sanwich chapa - chapa
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Revesti

miento exterior:

Panel sanwich chapa - chapa

(cincalum) con

nucleo de PUR

(poliuretano) de 50 mm de

espesor.

Estructura metalica s/calculo

zingueria (ver detalle)

PEND. 5%

QUINCHA METALICA
Estructura metalica s/c malla
electrosoldada, y relleno de cafa

con revestimiento de barro y cal

+40

=

correas y vigas metalicas con
cuebierta de panel con aislacién
tipo Acerolatina

acero galvanizado prepintado
poliuretano inyectado 40

kg/m’

Revestimiento exterior:
Panel sanwich chapa - chapa
(cincalum) con nucleq d

PUR
(poliuretarfG)HEEE iﬁro%etalle

PEND. 5%

Estructura metalica s/calculo

PEND. 5%

zingueria (ver detalle)

espesor.

Viga de H° Armado s/célculo

Piso Ceramico s/carpgeta de asiento
Contrapiso|de H° e= 8cm

+40 Capa de ripio e= 5cm
Terreno fompactado

CORTE A-A’

Y

VILLA - LAVALLE

DOMICILIO: BERTRAN37/

FIRMA DEL PROPIETARIO

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO SAPEM LAVALLE
UBICACION: REMEDIOS ESCALADA

PROPIETARIO:MUNICIPALIDAD DE LAVALLE

SUP. TERRENO 2000m?2
SUP. CUBIERTA TOTAL 90m?2
SUP. LIBRE | 1 OOm?2

SUP. CUB. A CONSTRUIR /5m?
SUP. GALERIA | 5m?
SUP. CUB. TOTAL A CONSTUIR o0m?
SUP. CUBIERTA TOTAL o90m?

PLANTAS DE ARQUITECTURA 1:50 |

ESC.

CROQUIS DE UBICACION

REMEDIOS ESCALADA

Publica

P M.:
N.C.

PROYECTO:

ARQ. ADRIANA L. SAUA MAT.: 1510
DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

CALCULO Y DIR. EST.:

ARQ. ADRIANA L. SAUA MAT.: 1510
DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

D.TECNICA:

ARQ. ADRIANA L. SAUA MAT.: 1510
DOMICILIO: SIXTI VIDELA NORTE .LA CONSULTA SAN CARLOS

CONSTRUCCION: FOR ADMINISTRACION

VISACION PREVIA ARQUITECTURA

APROBACION

VISACION CALCULO
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