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Ordenamiento Territorial
Contratación Directa  – EXPTE. Nº  4032/19  RES. Nº 537/19
           
Obra: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA CONSTRUCCIÓN DELPLAYÓN DEORTIVO, EN EL DISTRITO DE COLONIA ITALIA.-
Ubicación: DEPARTAMENTO LAVALLE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1°	TRABAJOS A REALIZAR
Básicamente se trata de la CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO, en el sitio establecido en este pliego. La obra contempla el piso de hormigón armado del playón (19mt. x 12 mt.) con su respectiva demarcación, además del cierre, luminaria y equipamiento anexo (tablero de básquet y asientos).

Se deberán contemplar la provisión de materiales y la mano de obra, teniendo en realización de las bases y todo lo necesario para la correcta finalización de la obra.

El contratista deberá realizar, en la visita de obra, el relevamiento de los mismos, para evaluar los costos e incluirlos en el precio de la oferta.

TODOS LOS TRABAJOS ENUNCIADOS, EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,  DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADOS EN EL PRECIO DE LA OFERTA.-

2°	COMPLEMENTO DE PROYECTO
2.1. CÓMPUTO
Los cómputos son indicativos, la Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación encontrara ítems de obra no contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta. De no incluirlos la misma no tendrá derecho a reclamos. 
Además de ellos la contratista deberá presentar una planilla de cómputo de los materiales necesarios para llevar acabo la obra en cuestión.- 
2.2. SEGURIDAD EN OBRA
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle.-
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar los elementos de protección personales necesarios que la ley de higiene y seguridad en el trabajo establece, todos los elementos deberán ser provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle. Estos deberán presentarse a la firma del acta de inicio de obra, caso contrario no se podrán comenzar los trabajos, y la misma estará sujeta a la aplicación de multas. 
Además de ello la contratista deberá presentar el listado del personal obrero con toda la documentación correspondiente del mismo, así también deberán presentarse ante la inspección todas las modificaciones sobre el mismo, estas se informaran con dos días de anticipación.
De encontrase personal, no registrado ante la inspección la contratista estará sujeta a la aplicación de multas.-
2.3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA OBRA
La contratista deberá contar con todas las herramientas, maquinarias, movilidades, encofrados y etc. Para poder realizar la correcta ejecución de la obra en cuestión. Esta además deberá poseer todos los elementos necesarios para poder realizar el correcto curado de las tareas a ejecutar.-
2.4. FISCALIZACIÓN


La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Deslindando de toda responsabilidad al Municipio por los mismo.- 
2.5. INSPECCIONES Y/O ENSAYOS 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado el personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.
Al momento de realizar hormigonados, deberá solicitarse mediante libro de obra y con una anticipación de 24Hs, el correspondiente permiso a la inspección municipal. La cual extenderá la correspondiente autorización mediante libro de obra. 
La contratista tendrá a su cargo el traslado del inspector. Desde el municipio a la obra (ida y vuelta).   
2.6. LIMPIEZA DE OBRA
La contratista estará a cargo de la limpieza total de la obra en todo el tiempo que se ejecute la misma, como así también la limpieza total al momento de finalizar la obra.-
3°	SEÑALIZACION
3.1. CARTEL DE OBRA
Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo.
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de tirantes de madera de La chapa se pintará con dos manos de anti óxido, y dos manos de esmalte sintético brillante. Dimensiones 3 m de ancho por 2.4 m de alto.-
Los colores serán determinados por la inspección.-
3.2. DEMARCACIÓN DE ZONA DE OBRA
La contratista deberá contar con todo los elementos necesarios para poder llevar acabo la demarcación y señalización de las zonas de trabajo, ya sea permanente o provisoria. La misma deberá cumplir con la reglamentación vigente según la dirección nacional de vialidad.-
3.3. SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS
Todo vehículo o equipo necesario para llevar acabo la obra deberá poseer identificación legible y contar con todos los elementos necesarios de señalización según la ley 24.449. De ser necesarios más elemento o considerarse pocos por la inspección la misma puede solicitar que se incrementen los mismos.-
3.4. DEMARCACIÓN DE ZONAS EN HORARIOS NOCTURNOS
Si los trabajos se extendieran o fuese necesarios realizarlos en horarios nocturnos, la contratista deberá utilizar elementos de demarcación refractarios, y lumínicos, así también deberá ampliar las zonas de demarcación, colocar la carcelería necesaria y de ser necesario utilizar banderilleros para evitar cualquier tipo de accidentes. 
Si la inspección considerara que es necesario ampliar o mejorar la demarcación podrá solicitarlo a la contratista y esta deberá mejorarlo en carácter de urgencia.-




3.5. CERCOS DE OBRA
Los cercos de obra deberán emplearse en lugares donde queden zanjas abiertas, maquinarias o demás lugares donde se prohíba el acceso a personas no autorizadas o que no cuenten con los elemento de seguridad necesarios para ellos deberá emplearse redes o elementos que impidan el paso de cualquier transeúnte.-  
 3.6. ELEMENTOS A EMPLEAR EN LAS DEMARCACIONES
Todos los elementos a emplear en las demarcaciones deberán ser provistos por la contratista, los mismos deberán ser de materiales durables, con elementos refractivos, lumínicos, etc.-
4°	LIMPIEZA DEL TERRENO Y DE OBRA.
Antes de comenzar la construcción, la limpieza del terreno de escombros, residuos, malezas, etc., será a costa de la empresa constructora. La cubierta de suelo a quitar debe ser de 20 cm, sin embargo, la contratista deberá verificar que el material que quede en la superficie a la vista sea apto para la ejecución de la  base de apoyo de los elementos descriptos.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá a su relleno, previo desagüe de las mismas.

Será responsabilidad de la contratista, la verificación “in situ”, de todos los trabajos a realizar.

La contratista estará a cargo de la limpieza total de la obra en todo el tiempo que se ejecute la misma, como así también la limpieza total al momento de finalizar la obra.-
5°	MOVIMIENTOS DE SUELO / EXCAVACIONES
Cualquier trabajo extraordinario, rellenos o excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la Contratista, quién no podrá alegar como excusa, la circunstancia de que Inspección de Obra haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.  

El Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medición y nivelación necesarios para verificaciones a realizarse por Inspección de Obra.

Se deberá excavar 20cm debajo del nivel del terreno natural, sobre el terreno previamente compactado se colocará la base estabilizada.-

6°	REPLANTEO
El replanteo deberá ser aprobado por la Inspección. En caso de encontrar diferencias entre los planos y la realidad, se acordarán con la Inspección y la Oficina Técnica las cotas definitivas.

El replanteo será efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspección antes de dar comienzo a los trabajos.  Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción. Se nivelará y compactará correctamente, según las especificaciones expresadas.-

7°	EXCAVACION PARA FUNDACIONES
La empresa comenzará con las excavaciones para las fundaciones una vez aprobado el replanteo por parte de la Inspección. Los trabajos incluyen la excavación del terreno para los cimientos, como también la carga y transporte de material residual o excedente que debe ser retirada de la obra.

Si la densidad o resistencia y demás características que se presenten en algunos puntos en el terreno sea deficiente, la inspección determinara los pasos a seguir en la cimentación. Si el terreno no tuviese la misma resistencia en todos sus puntos, se lo consolidará por compactación mecánica en todas aquellas que soporten cargas menores.

En suelos limosos o poco densos y para fundaciones directas o poco superficiales, se nivelará y compactará mecánicamente el fondo de la excavación. 

Se realizarán excavaciones para las fundaciones de columnas de iluminación y arcos.-
8°	BASE GRANULAR  PLAYÓN 
Se realizará una capa de 20cm de espesor de material estabilizado compactado mecánicamente sobre el suelo previamente tratado según artículo 4° Limpieza y preparación de terreno del presente pliego. Las dimensiones serán tales que excedan al playón de manera que sea apto para el apoyo de los encofrados, todo esto respecto a la documentación técnica.

El material del terraplén deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento, obteniéndose el máximo grado de compactación.-

9°	 HORMIGÓN ARMADO
El piso tendrá un espesor uniforme de 12 cm. El hormigón a utilizar será H-21 y deberá ser elaborado en planta.-

10°	 CARPETA DE HORMIGÓN DE PLAYÓN
Para todos los materiales y componentes de la estructura, se deberá regir las presentes especificaciones, como también el Reglamento CIRSOC 201 y Normas IRAM.

La relación agua-cemento, salvo algún pedido de la Inspección, no podrá ser superior a 0.5%.

El hormigón a utilizar deberá ser provista por empresas fabricantes de hormigón elaborado,e ntregado en camiones mezcladores, a fin de cumplir las características y calidades solicitadas.

La cara superior del playón tendrá una pendiente de 5:1000 medida desde la línea imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores. Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de lluvia.

La junta de dilatación deberá tener un ancho de 2 cm y el aserrado de las juntas se realizará en a una profundidad que será comprendida a 1/3 del espesor de la losa. La disposición en planta de las juntas se realizará en paños no mayor de 3.5m x 3.5m que serán diseñados y deberá responder en un todo de acuerdo a los planos generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Se deberá tener especial cuidado con la colocación de elementos ajenos al playón como arcos, postes etc. los cuales deberán ser aislados con juntas de dilatación para evitar fisuras, como así también se verá separar el nuevo playón de cualquier construcción o solados existentes.-

11°	 TERMINACIONES Y PINTURAS
Se utilizarán productos de primeras marcas disponibles para los trabajos de pintado y demarcación de las superficies del playón. El tipo de pintura a utilizar en la demarcación de las canchas será del tipo resina acrílica de alta flexibilidad y resistente a la perdida de color, deberá utilizarse pintura para la demarcación vial en frío tipo Lumicot acrílica.

Previo a la aplicación de la pintura, la superficie deberá encontrarse en condiciones óptimas, lijando, aplicando enduido y fijador según los requerimientos. Se deberá asegurar un mínimo de 3 manos o capas de pintura, a fin de lograr un acabado aprobado por la Inspección.

Se pintará la superficie del playón según se indica en el Plano de Demarcación. Los colores serán definidos por la Inspección. Los trabajos de pintura incluyen la limpieza total de manchas de pintura de todas las superficies o instalaciones afectadas, quedando todo absolutamente limpio.

Los vicios de la obra, o cualquier otra imperfección  que pudiesen aparecer transcurrido 2 (DOS) meses finalizada la obra, deberán ser salvados hasta que el trabajo se ajuste enteramente a las reglas del buen arte.-

12°	 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
TABLEROS DE BASQUET: cantidad 2 (dos) tableros de acuerdo a las indicaciones de planos Los tableros deberán pintarse con esmalte sintético blanco mate y negro brillante, con aro y red reglamentarios.-
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Se considerarán incluidos dentro de este rubro la totalidad de trabajos y elementos (accesorios, llaves, tableros, etc.) para alimentar a la totalidad de las bocas y artefactos y dejar las tareas correctamente terminadas según normas.

Se cumplirán las normas establecidas por el “ENRE”, (Ente Nacional Regulador de la Electricidad”) y normativas locales vigentes.

El Cálculo y proyecto de la instalación deberá estar a cargo de la Empresa Adjudicataria y deberá entregar para su conformación por Inspección. Se deberá establecer capacidad y cantidad de llaves, secciones de conductores y cañerías, etc.

Todos los circuitos además de su protección reglamentaria deberán llevar disyuntor diferencial. Los cables a utilizarse deberán tener impreso su sección y el cumplimiento de normas IRAM. Los que se coloquen sin cumplir estas condiciones deberán ser retirados.

TABLERO PRINCIPAL
Se ubicará en el sector indicado por la Inspección y para su dimensionamiento se considerarán los consumos totales de la instalación. Cumplirá con las normas del ente prestador del servicio. Cada línea seccional derivada tendrá interruptor manual y fusibles, interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito.

Se colocarán conductores unipolares para las tres fases y el neutro y su capacidad deberá responder a los consumos previstos; en el principal se proveerá y colocará una llave termomagnética trifásica general para el tablero. Se realizarán las conexiones necesarias para alimentar a la totalidad de los circuitos existentes en el tablero. Además se procederá al “balanceo de fases” de acuerdo al consumo general.

TABLERO  SECCIONAL 
Se ejecutará uno para el sector Playón Polideportivo respetando la ubicación indicada en Plano, incluirá las llaves de corte general y seccional de acuerdo a la cantidad de circuitos. 

La capacidad de las llaves y la sección de los conductores surgirán del “Cálculo y  Planos” que deberá realizar y presentar la Empresa Adjudicataria  antes del comienzo de los trabajos, para verificación y conformidad por parte de la Inspección de Obras.

TOMA A TIERRA
En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación. Del mismo modo se procederá con la derivación a tierra de cada una de las columnas de iluminación. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor diferencial. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281- Parte III. 

Se recomienda instalar la toma a tierra en un lugar próximo al tablero principal.

Estará constituida por las jabalinas necesarias para alcanzar el valor de puesta a tierra solicitado. La distancia mínima entre jabalinas será igual al largo de cada una de ellas. Deberán contar con su respectiva tapa de inspección. La puesta a tierra de la obra será independiente de las solicitadas por la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica.  Como toma a tierra se utilizará una jabalina de sección cruciforme, estañada, de dimensiones adecuadas con una longitud mínima de 1,750m. En todos los casos la resistencia ohmica máxima de la puesta a tierra será de 3 ohm. La bajada del cable hasta el electrodo se realizará dentro de un caño de hierro galvanizado de 50 mm de diámetro interno, desde una caja ubicada a nivel del suelo y hasta por lo menos la primer napa freática. La puesta a  tierra de las masas se realizará por un conductor de cobre electrolítico aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) que recorrerá la instalación y cuya sección mínima se establecerá por fórmula. En ningún caso la sección será menor de 2,5 mm2. Este conductor ingresará al sistema de cañerías de la instalación por caja de tablero principal.

PUESTA A TIERRA DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN
En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de cobre desnudo y con soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o polietileno, incorporado en el hormigón de la base.

FORMA CONSTRUCTIVA
Las partes constitutivas de los tableros podrán ser de materiales plásticos que tengan, además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, no higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas. No habrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. Dicho acceso será posible sólo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Las palancas o elementos de mando de los dispositivos de maniobra deberán ser fácilmente accionables y ubicados a una altura respecto del piso del local entre 0,90m y 2m.

Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto de materiales que produzcan corrosión electroquímica.
Las barras de los tableros deberán estar identificados según el código de colores (neutro: color celeste, conductor de protección: bicolor verde- amarillo, fase R: color castaño, fase S: color negro, fase T: color rojo)

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMAS.
Se realizarán los trabajos necesarios para alimentar los circuitos eléctricos nuevos completos a instalarse. Los circuitos monofásicos alimentarán el sistema de iluminación y tomacorrientes. Todos los tomacorrientes llevarán un borne suplementario que será conectado a su caja correspondiente mediante un conductor de cobre desnudo soldado a la misma. El extremo del chicote de cable se proveerá de terminales de conexión de ojal cerrado, de bronce y de colocación a presión. Los chicotes tendrán longitud suficiente como para permitir que se retiren los tomacorrientes de las cajas, sin necesidad de desconectarlos de la puesta a tierra. Los gabinetes de todos los tableros recibirán desde la caja de pase un conductor de cobre desnudo que será atornillado a la chapa de los mismos. Este conductor se prolongará hasta el tablero general, aceptándose como variante la colocación de un único cable desnudo de sección adecuada (no menos de 10 mm2) como montante, uniéndose al mismo las derivaciones a cada tablero seccional  de manera tal que se asegure una perfecta continuidad de la puesta a tierra.

Del cálculo: se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1.	Para los tomacorrientes  monofásicos un consumo de 1,5 amperes por boca.
2.	Para iluminación el consumo de los artefactos s/ el fabricante.
3.	Para equipos el consumo sugerido por el fabricante.
4.	El factor de simultaneidad a utilizarse será igual a 1

Las cañerías a colocar serán de acero semipesado embutido y los conductores del tipo  antiflama,  tendrán la sección que surja del Cálculo, con un  mínimo de 1,5 mm2 y alimentará a las bocas indicadas por la Inspección.

Se colocarán todas las llaves y tomacorrientes indicados en Plano, los materiales a utilizar serán de primera calidad y marca reconocida, construidos con componentes nobles para lo cual se deberá presentar folletos y especificaciones para su correspondiente aprobación por la inspección de Obra. El color y el modelo serán a determinar. Serán del tipo modulares versátiles. Los materiales termoplásticos serán no propagadores del fuego. Los metales que los integran deberán cumplir los requerimientos de calentamiento, conductividad y resistencia a la corrosión. Los contactos serán de plata y óxido de cadmio. El conjunto presentará un diseño de vanguardia.

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
Estos serán de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, deberá constar en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: lámpara, balasto, etc. El fabricante deberá haber certificado normas ISO 9000. Los cables serán soldados con estaño, perfectamente aislados. Los equipos se instalarán con sus correspondientes accesorios especiales. Se deberá verificar el cálculo luminotécnico. Las luminarias deben incorporar una pantalla metálica de protección mecánica (rejilla) que la proteja de los impactos.

LUMINARIAS PLAYÓN
Las instalaciones de iluminación del playón deben estar puestas a tierra y estar montadas sobre las columnas de rollizo tratado de 7m ubicados en el cierre perimetral, éstas deben estar puestas a tierra, con una Jabalina IRAM 2309, que permita obtener una resistencia de puesta a tierra, menor o igual a 5 ohm. La instalación de esta jabalina individual en cada columna no excluye la obligatoriedad de la conexión a tierra de la columna por medio del conductor de protección que acompaña a la alimentación. Todos los elementos constitutivos de los artefactos a colocar, deberán contar con el sello de Calidad IRAM.

La empresa contratista deberá realizar todos los cálculos de anclajes de la estructura, dimensionamiento de las columnas y  accesorios de soporte (peldaños, plataforma, sistemas de fijación de equipos, etc); a las solicitaciones más desfavorables; para brindar seguridad a las personas y establecimientos colindantes. La altura libre de las columnas es de 7m.-

14°	ENSAYOS
A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear en las obras, el Municipio podrá ordenar los ensayos que considere necesarios en algún laboratorio propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspección, en cuyo caso, los gastos de extracción de muestras, transporte y ensayo, correrán por exclusiva cuenta del Contratista.-

15°	DETALLES
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será indicado por la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales.-
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