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TERMINACION Y MATERIALES

Muro de ladrillo existente. Terminaci6n:
Revoque grueso + enlucido + Pintura

0,83

latex interior color "verde esmeralda”
desde altura de dintel hasta cielo raso.
Revestimiento: Ceramico color

blanco/natural brillante o similar de
primera calidad. Hasta altura de dintel de

puertas.

>
|0.70

Tabiques de yeso apto para zonas
humedas. Estructura de chapa de acero.

Terminacién: pintura latex color "verde

esmeralda”

$

Tabiques de yeso apto para zonas
A humedas. Estructura de chapa de acero.
Terminacion: Pintura latex interior color

"verde esmeralda” desde altura de dintel
hasta cielo raso.
Revestimiento: Ceramico color

blanco/natural brillante o similar de
primera calidad. Hasta altura de dintel de

puertas.

Muro de ladrillo existente. Terminaci6n:
Revoque grueso + enlucido + Pintura

latex interior color "verde esmeralda”
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desde altura de dintel hasta cielo raso.

piso| Piso ceramico 20x20cm  color
3 |blanco o similar con pastina color

8 blanco. Zdcalo perimetral de Scm
o
de altura
8
1 <
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Lavgdlle TRES DE MAYO "PROYECTANDO UNA INFANCIA FELIZ" SANITARIO —
somos todos. PARTICIPATIVO




