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Contratación Directa – EXPTE. Nº  5277/19  RES. Nº 659/19
           
Obra: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTANDO UNA INFANCIA FELIZ”, REMODELACIÓN JARDÍN MATERNAL ABEJITAS, TRES DE MAYO.-
Ubicación: DEPARTAMENTO LAVALLE
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1°	TRABAJOS A REALIZAR
Básicamente se trata de la REMODELACIÓN DE JARDÍN MATERNAL ABEJITAS DE TRES DE MAYO, en el sitio establecido en este pliego. La obra contempla la remodelación de los sanitarios, el área de la cocina y la terminación con cubierta, carpintería, revoque y pintura de salón exterior. También se incluyen las tareas de sistema eléctrico e iluminación exterior.

Se deberán contemplar la provisión de materiales y la mano de obra, teniendo en realización de las bases y todo lo necesario para la correcta finalización de la obra.

El contratista deberá realizar, en la visita de obra, el relevamiento de los mismos, para evaluar los costos e incluirlos en el precio de la oferta.

TODOS LOS TRABAJOS ENUNCIADOS  ANTERIORMENTE,  DEBERÁN ESTAR CONTEMPLADOS EN EL PRECIO DE LA OFERTA.-

2°	COMPLEMENTO DE PROYECTO
2.1. CÓMPUTO
Los cómputos son indicativos, la Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación encontrara ítems de obra no contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta. De no incluirlos la misma no tendrá derecho a reclamos. 
Además de ellos la contratista deberá presentar una planilla de cómputo de los materiales necesarios para llevar acabo la obra en cuestión.- 
2.2. SEGURIDAD EN OBRA
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por La Municipalidad de Lavalle.-
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar los elementos de protección personales necesarios que la ley de higiene y seguridad en el trabajo establece, todos los elementos deberán ser provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle. Estos deberán presentarse a la firma del acta de inicio de obra, caso contrario no se podrán comenzar los trabajos, y la misma estará sujeta a la aplicación de multas. 
Además de ello la contratista deberá presentar el listado del personal obrero con toda la documentación correspondiente del mismo, así también deberán presentarse ante la inspección todas las modificaciones sobre el mismo, estas se informaran con dos días de anticipación.
De encontrase personal, no registrado ante la inspección la contratista estará sujeta a la aplicación de multas.-
2.3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA OBRA
La contratista deberá contar con todas las herramientas, maquinarias, movilidades, encofrados y etc. Para poder realizar la correcta ejecución de la obra en cuestión. Esta además deberá poseer todos los elementos necesarios para poder realizar el correcto curado de las tareas a ejecutar.-



2.4. FISCALIZACIÓN
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Deslindando de toda responsabilidad al Municipio por los mismo.- 
2.5. INSPECCIONES Y/O ENSAYOS 
Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado el personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.
Al momento de realizar hormigonados, deberá solicitarse mediante libro de obra y con una anticipación de 24Hs, el correspondiente permiso a la inspección municipal. La cual extenderá la correspondiente autorización mediante libro de obra. 
La contratista tendrá a su cargo el traslado del inspector. Desde el municipio a la obra (ida y vuelta).   
2.6. LIMPIEZA DE OBRA
La contratista estará a cargo de la limpieza total de la obra en todo el tiempo que se ejecute la misma, como así también la limpieza total al momento de finalizar la obra.-
3°	SEÑALIZACION
3.1. CARTEL DE OBRA
Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo al modelo fijado por el Organismo.
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección.
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra.
Se realizará en chapa BWG Nº. 25; sobre bastidor de tirantes de madera de La chapa se pintará con dos manos de anti óxido, y dos manos de esmalte sintético brillante. Dimensiones 3 m de ancho por 2.4 m de alto.-
Los colores serán determinados por la inspección.-
3.2. DEMARCACIÓN DE ZONA DE OBRA
La contratista deberá contar con todo los elementos necesarios para poder llevar acabo la demarcación y señalización de las zonas de trabajo, ya sea permanente o provisoria. La misma deberá cumplir con la reglamentación vigente según la dirección nacional de vialidad.-
3.3. SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS
Todo vehículo o equipo necesario para llevar acabo la obra deberá poseer identificación legible y contar con todos los elementos necesarios de señalización según la ley 24.449. De ser necesarios más elemento o considerarse pocos por la inspección la misma puede solicitar que se incrementen los mismos.-
3.4. DEMARCACIÓN DE ZONAS EN HORARIOS NOCTURNOS
Si los trabajos se extendieran o fuese necesarios realizarlos en horarios nocturnos, la contratista deberá utilizar elementos de demarcación refractarios, y lumínicos, así también deberá ampliar las zonas de demarcación, colocar la carcelería necesaria y de ser necesario utilizar banderilleros para evitar cualquier tipo de accidentes. 
Si la inspección considerara que es necesario ampliar o mejorar la demarcación podrá solicitarlo a la contratista y esta deberá mejorarlo en carácter de urgencia.-




3.5. CERCOS DE OBRA
Los cercos de obra deberán emplearse en lugares donde queden zanjas abiertas, maquinarias o demás lugares donde se prohíba el acceso a personas no autorizadas o que no cuenten con los elemento de seguridad necesarios para ellos deberá emplearse redes o elementos que impidan el paso de cualquier transeúnte.-  
 3.6. ELEMENTOS A EMPLEAR EN LAS DEMARCACIONES
Todos los elementos a emplear en las demarcaciones deberán ser provistos por la contratista, los mismos deberán ser de materiales durables, con elementos refractivos, lumínicos, etc.-
4°	LIMPIEZA  DEL  TERRENO
Antes de iniciarse la construcción y a la finalización de la misma, se limpiará el terreno de escombros, malezas, residuos, materiales de construcción, etc., que hubieren y dificulten el correcto trabajo en la obra.-

5°	REPLANTEO
Previo al inicio de la obra, la empresa realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno de la futura construcción a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra.

6°	NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
La contratista podrá comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobación del replanteo por parte de la Inspección de Obra y se ejecutará en un todo de acuerdo con la documentación técnica correspondiente. 

El material producto de las excavaciones se deberá redistribuir en el lugar que disponga la inspección de obra.

7°	FUNDACIONES
Los tipos de fundaciones, sus dimensiones y cotas de fundación serán los indicados en los planos de estructura respectivos debidamente aprobados.
Excepto otra indicación en los planos de fundaciones, se usará cemento puzolánico para todas las fundaciones, estructuras y obras (sobrecimientos, vigas de fundación, contrapisos, etc.) en contacto con suelos normales. Para los casos de suelos agresivos se utilizarán cemento ARS el que para la ocasión se especifique.

8°	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
Responderán a las especificaciones determinadas por el cálculo. 
Se realizará un sobrecimiento de hormigón de 300 kg/cm3 del espesor necesario que junto con la altura de la viga de fundación dé el nivel de contrapiso existente. Bajo muro se ejecutará un sobrecimiento que tendrá una altura de 10 centímetros por sobre el nivel de piso terminado.

9°	 NIVELES
Se debe respetar en todo los niveles impartidos por la Inspección, que nunca podrán ser inferiores a 0,45 m superiores al nivel de eje de calzada.

10°	 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
La ejecución se realizará en un todo de acuerdo con los planos, planillas y detalles de estructura adjuntos o a elaborarse y se ajustarán en todo al Código de Construcciones Sismo Resistente y a la norma CIRSOC 201 y 103. 
La calidad mínima del hormigón será H-13 (resistencia de compresión característica de 130 kg/cm²) y contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3 de hormigón. Se deberá verificar mediante ensayo de probetas cilíndricas la calidad del hormigón especificada, en cuanto la Inspección lo solicite. Para los hormigones vistos se utilizarán encofrados metálicos o fenólicos, estos deberán calzar con justeza en sus uniones, y no se admitirán aberturas por donde pueda fluir el cemento o los agregados finos, tampoco se admitirá que dichas aberturas sean taponadas con papeles u otros elementos. No se admitirán encofrados que presenten abolladuras u otras fallas que dejen imperfectas la superficie de hormigón. Antes del llenado, los encofrados serán pintados con alguna sustancia especial que impida adherencia del hormigón a los mismos, dicha sustancia deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. El hormigón al momento de colarse en los encofrados será compactado por medios mecánicos (vibradores).
Se controlará el asentamiento máximo de 6 cm.
El acero a utilizar será Tipo lll (DN) nervado dureza natural ADN-420 de resistencia característica de 4200 kg / cm2 . Se deberán respetar las longitudes de anclaje y empalmes de armaduras según lo establecido en la norma CIRSOC.
Las armaduras deberán estar libres de óxido.
11°	 AISLACIONES HIDROFUGAS
AISLACIÓN HORIZONAL
[bookmark: _GoBack]1- Sobre vigas de fundación y/o sobrecimientos armados se ejecutará un zócalo de 6,5 cm de altura como mínimo, con mortero tipo 3 e hidrófugo inorgánico incorporado que cumpla la Norma IRAM 1572.
2- En muros de mampostería se asentarán las cinco (5) primeras hiladas con  mortero hidrófugo indicado.

AISLAMIENTO VERTICAL
Donde el paramento (muro de mampostería, de hormigón, etc.) esté en contacto con el suelo, se colocará revoque impermeable procediendo de la siguiente manera: antes de la aplicación del jaharro, se prepararán los paramentos procediendo a retirar los residuos extraños y remanentes metálicos. Se limpiará la totalidad del interior.

Azotado: se utilizará un mortero de 1 de cemento Pórtland y 2 de arena mediana.

Jaharro: será con mortero de: 1 de cemento Pórtland, 3 de arena gruesa y 10 % de hidrófugo de la mejor calidad de plaza.

Esto se realizará con un espesor de dos (2) cm como mínimo y luego se aplicará membrana asfáltica de cuatro (4) mm de espesor desde la fundación hasta el nivel superior de contrapiso.

12°	 MAMPOSTERÍA 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS
Se construirá de acuerdo a las indicaciones de la documentación. 

Los muros de 0.20 m como los de 0.10 m se construirán con ladrillón. Los ladrillones serán de primera calidad deberán estar uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, se emplearán mampuestos de 7,5 cm de  espesor, 17 cm de ancho y 27 cm de largo con una tolerancia en más o en menos del 5 %.

Los ladrillones serán de primera calidad y sus dimensiones serán las antes mencionadas.

Se sellarán adecuadamente juntas verticales y horizontales.

Se terminarán con revoque grueso y fino de cemento.

Los encuentros entre el revestimiento y enlucido se efectuarán con junta realizada con moldes llamados corte de pintura, o en su defecto, con elementos especiales para tal fin tipo mediacañas.

13°	REVOQUES y  ENLUCIDOS 
Estos se realizarán solo en los muros de 0.20m de espesor indicados en el ítem “Mampostería” apartado 12°.

GRUESO Y FINO A LA CAL INTERIOR  
Los distintos tipos de revoques se realizarán según se especifique en planos.

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente las paredes.

Antes de comenzar el revocado de un local se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. No se admitirán espesores mayores de 20 mm para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino. Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el solado, para que su unión quede perfectamente realizada.

Con el fin de evitar remiendos no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.), y estén colocados todos los elementos que van adheridos al muro.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos. Tendrán  aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en los locales húmedos (cocinas y baños), en los que el revestimiento no se ejecute hasta cielorraso, el revoque fino se ejecutará obteniendo el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos.

La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña de 1 cm de espesor.	
Se deberán ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separación máxima de 1,50 m.; el mortero será arrojado con fuerza en la mampostería, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro. Serán perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

El terminado se hará con fratás de lana pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación.

REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL EN INTERIORES (PROPORCIONES EN VOLUMEN) 
Se colocará en todas las superficies interiores de los muros.	

El revoque grueso estará constituido por:
	1 parte de cemento Pórtland
	3 partes de arena gruesa
El enlucido interior a la cal se constituirá por:
	1 partes de cemento 
	3 de cal hidratada
	6 de arena fina

GRUESO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO 
Se colocará bajo revestimiento de cocina y sanitarios. Estará compuesta por:
1 parte de cemento Pórtland
3 partes de arena mediana
10 % de hidrófugo de la mejor calidad

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado.

TIPOS DE REVOQUES EN CADA ÁREA
En el “Salón exterior”, el revoque interior será grueso y fino a la cal. En las caras exteriores se ejecutará solo el revoque grueso con la pintura correspondiente.

En los muros interiores de los sanitarios y la cocina, la terminación será con revoque fino a la cal enlas áreas que no se encuentre revestimiento cerámico.

14°	TABIQUE ROCA DE YESO
El cierre que enmarca el sector del Sanitario de niños del Jardín se realizará con tabiques de roca de yeso tipo Durlock o similar para zonas humedas. Su altura será de 2,55 m. hasta la altura del cielorraso, y tendrá una abertura para la colocación de la puerta P3, como figura en la Documentación Técnica.

El tabique divisor del Sanitario de los profesores y el Área de lavado de manos se realizará con tabiques de roca de yeso tipo Durlock o similar para zonas humedas. Su altura será de 2,40 m. hasta la altura del cielorraso, y tendrá una abertura para la colocación de la puerta P1, según la Documentación Técnica.

14°	REVESTIMIENTOS
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará  a Inspección de para su aprobación, muestras de todos los elementos especificados.

El Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a Inspección, piezas de repuesto de todos los revestimientos; de la misma partida que se haya colocado en obra, en cantidad equivalente al uno por ciento (1 %) de la superficie colocada en cada uno de ellos. La cantidad mínima no podrá ser inferior a 1 m2.

Los revestimientos se colocarán con los adhesivos que se especifican para cada una de ellos. El uso de los mismos deberá ser aprobado y controlado por Inspección de Obra. Serán de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante      

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO BRILLANTE DE 0.20M X 0.20M).
Se colocarán en todos los locales sanitarios. Serán de primera calidad 20x20 cm, perfectamente planos y seleccionados, esmaltados sin raspaduras ni grietas, línea satinada. 

Se colocarán por encima de los zócalos hasta altura de dintel (en cada área al nivel que se especifica en la Documentación Técnica) en baños y cuatro (3) hiladas sobre mesada en cocina, con junta cerrada, recta, debiéndose repasar con cemento blanco o pastina al tono de las piezas, según lo disponga la Inspección. 	

El Contratista una vez obtenida la aprobación de las muestras por parte de la Inspección, será responsable de que todos los elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a disposición  de Inspección de Obra hasta la finalización de los trabajos. Inspección ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de las muestras aprobadas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos y columnas separadas, llevarán el mismo revestimiento del local, si no hay indicación en contrario.

Los ángulos salientes de los paramentos revestidos serán  protegidos con ángulos de hierro galvanizado de 15 x 15 x 3 mm. en toda la altura del revestimiento. Estos guardacantos se colocarán al mismo plomo del material cerámico y en posición cóncava.

Se deberá evitar que al golpearlas "suene a hueco".

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del local, trabajando de abajo hacia arriba, tomando como referencia para las restantes hiladas, las juntas horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas completas.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajas o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza.

15°	TECHOS
SALÓN EXTERIOR
La estructura de la cubierta será de tubo metálico, sección rectangular, según cálculo presentado por la Empresa Constructora y aprobado por la Inspección y Obras Públicas del Municipio. Se colocará aislación de espuma de 5mm con una cara de aluminizado como aislación térmica, y chapa galvanizada canalizada en la parte superior, colocadas de manera encimada siguiendo la corriente del viento.

Se colocará el cielorraso correspondiente, como se detalla en el ítem CIELORRASOS.-

16°	CIELORRASOS 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos correspondientes o instrucciones que oportunamente imparta la Inspección. Serán de yeso suspendidos.

Todos los trabajos antes especificados, así como las armazones para sostén de los mismos,  el jaharro de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demás detalles se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el respectivo cielorraso. 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO CON JUNTA ABIERTA CON PERFILERÍA METÁLICA Y CORTE DE PINTURA
Se colocará en toda la obra de refacción. Bajo entramado de sostén de perfiles de chapa galvanizada, se colocará cielorraso de roca de yeso suspendido. La nivelación deberá tener como referencia el nivel de piso terminado, a la altura especificada en la Documentación Técnica. Se realizará el corte de pintura en todo el perímetro, según lo previsto para cielorrasos de este tipo. Este material deberá ser almacenado en un  lugar seco y limpio resguardado de los factores climáticos.

17°	DIVISOR DE BOX SANITARIO
Se realizará con estructura de aluminio extruido, semipesado de media prestación. El panel frontal del box sanitario tendrá una altura de 2,00m, separada 15 cm del piso, con un enmarque que permitirá atornillar el panel a una estructura tubular, y ésta al piso. El panel lateral estará a 15 cm del piso y estará enmarcado con la misma estructura de aluminio, la cual se atornillará al panel frontal y a la pared. Los paneles estarán conformados por una placa de MDF de 12mm de espesor enchapado en melanina color blanco o gris claro.

18°	CARPINTERÍAS 
En todas las puertas y ventanas exteriores, se colocarán rejas de protección, según plano de carpintería.   

La totalidad de los elementos de carpintería se ejecutarán de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, las presentes especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.

La Contratista no quedará eximida, por errores existentes en la documentación, dado que deberá entregar la carpintería con una perfecta terminación y proveerá  todos los refuerzos y herrajes necesarios - especificados o no - a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto movimiento de todas las piezas.

La Contratista podrá ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de imposibilidad en lograr lo proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos y el peso de los mismos por metro lineal; realizando la carpintería en un todo de acuerdo a los lineamientos generales proyectados. Se indicará además la rebaja que tal modificación implicará sobre el monto establecido en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo.

Será por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sólo se permitirá en el caso de que a juicio de Inspección no se afecte la solidez y estética de las mismas.

El Contratista deberá tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la carpintería, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

En todas las ventanas se colocarán rejas, según plano de carpintería. Serán de hierros redondos de Ø 16 mm, soldados a planchuela e incorporados a marco metálico tipo cajón.

NOTA: MEDIDAS Y CANTIDADES DE CARPINTERÍA	
Las medidas dadas son sólo indicativas, serán definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo el Contratista, al igual que las cantidades indicadas en planos.-

19°	INSTALACIÓN SANITARIA  		  
MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS DE COLOCACION:
Para cañerías embutidas y/o adosadas a muros o estructuras, se emplearán caños de Polipropileno  de 1º marca del tipo termofusión o unión deslizante por  O’ Ring de doble labio. Los diámetros serán indicados en los planos aprobados, siendo los mismos de diámetro 0,013 m como mínimo, y se colocarán "omegas" que permitan la libre dilatación en tirones que así lo determine Inspección de Obra, (juntas de trabajo, tirones prolongados de Agua Caliente, etc.

El Contratista además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por O.S.M. o la Repartición que corresponda tendrá a su cargo, sin costo adicional para el Comitente, cualquier otro ensayo que la Inspección de Obra considere necesario.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en los planos de proyecto, en el presente Pliego y los que resulten necesarios para que la instalación funcione correctamente en su totalidad.

La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado, debiéndose en los casos de no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de alguno de ellos, o de sus accesorios, solicitar las aclaraciones necesarias a la Inspección.

En todos los casos se someterán a aprobación, con una antelación de 30 días, los catálogos o muestras, según proceda, antes de su colocación en obra.

UNIONES: La unión de los artefactos a cañerías, se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presión de 12 kg/cm2 y rigidez mecánica. Todas las uniones que queden a la vista se ejecutarán con piezas cromadas.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODOROS PEDESTAL PARA NIVEL INICIAL

Se colocarán 2 (dos) inodoros pedestal largo sifónico blanco tipo “Trafulito” de 1ª Marca, con asientos de madera revestidos a la celulina color a definir por Inspección, con tornillos y bisagras que no permitan el desplazamiento respectivo entre la tapa y el asiento. 

Se proveerá asimismo la brida de bronce para conexión, tornillos de sujeción y anclaje de bronce cromado de la mejor calidad.

Se trasladara 1 (uno) inodoro con mochila y asiento ubicado en el actual baño de niños a el box del sanitario de los profesores, respetando todas las medidas necesarias para su correcta instalación y terminación.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE LIMPIEZA A MOCHILA

Los depósitos de limpieza a mochila serán de losa blanca de 1º Marca.  La ubicación de los depósitos serán respetados según plano.-

20°	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se ejecutará de acuerdo a las NORMAS VIGENTES MUNICIPALES y de ENTES REGULADORES.

En plano de anteproyecto de arquitectura se fija ubicación de la mínima cantidad de artefactos a contemplar para la ejecución de la obra.

Toda la documentación deberá ser preparada por el contratista y aprobada debidamente antes de dar comienzo a las obras en cuestión.

21°	CONTRAPISOS
VEREDA PERIMETRAL DE SALÓN EXTERIOR

Una vez limpiado, se realizarán los contrapisos sobre terreno natural totalmente compactado y nivelado, colocando en el terreno una capa de árido grueso y mediano (ripio pelado),  compactado, de 12 cm de espesor. Se ejecutarán con hormigón calidad 200 kgcem/m3. Serán de 12 cm de espesor como mínimo, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en paños no mayores de 12 m², rellenas con poliestireno expandido de alta densidad.

A los contrapisos se les dará una pendiente del 2 %, orientada en función de la ubicación de los desagües correspondientes indicados en los planos de instalaciones en lo que se refiere a los pisos de galerías.

La terminación del contrapiso será fratasado.

22°	PISOS Y ZÓCALOS
PISOS

Se colocarán según lo indicado en la documentación técnica, debiendo preverse las pendientes necesarias. Llevarán juntas de dilatación con rellenos elásticos, en paños no mayores de 12 m2. Se ejecutarán en cerámico de primera calidad,  de 0,20 m de lado, en sanitarios y salón exterior, monococción, tránsito pesado, de primera calidad, color a  definir por la Dirección Técnica de la Obra, previa presentación de muestras y su aprobación, con junta y modo de colocación a definir en Obra.

Se deberá lograr una superficie uniforme y nivel adecuado. Antes de ser colocados, los cerámicos deberán ser pintados con brocha, con una mezcla líquida de agua y pegamento para cerámicos.

ZÓCALOS

Se ejecutarán del mismo material del piso correspondiente, cerámicos, de primera calidad, siendo de 0,05 m de altura.

23°	PINTURA
Comprende: Muros exteriores e interiores, estructuras a la vista, herrería y carpinterias. Previa preparación de las superficies y presentación de las muestras.

En paramentos: se lijarán bien los enlucidos, se empastinará la superficie a pintar con enduído plástico. Luego se hará una mano de imprimación, seguidamente se darán dos manos de pintura al látex de primera calidad con el color indicado por la inspección de obra, debiendo repetirse la operación si no quedara a satisfacción de ésta.

Los trabajos de pintura se ejecutarán con todas las precauciones necesarias debiendo   limpiarse, prepararse y enduírse prolijamente las superficies a pintar, los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Los materiales a emplear serán, en todos los casos de la mejor calidad, debiendo ser llevados a obra en sus envases originales y provistos de su sello de garantía. El Contratista hará las muestras de pintura que la Inspección de Obra considere necesarias. Al realizar los trabajos se cuidará bien que no queden manchas en el piso, aberturas y lugares donde se producen cambios de pintura. 

Como mínimo se aplicarán dos (2) manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspección de Obra. La última mano de pintura se dará después que todos los gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.

24°MUEBLES

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE EN COCINA
Muebles bajo pasa platos de MDF enchapado con repisas abiertas sin puertas ni cajones, color blanco, gris claro o similar, con terminaciones adecuadas. Dimensiones de acuerdo a documentación técnica.-

25°	DETALLES
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será indicado por la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales.-
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