PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBRA:   RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

Representante Técnico del Oferente: El oferente deberá tener un Representante Técnico, siendo Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones o Maestro Mayor de Obras, encargado de la conducción técnica de la obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptada por la Municipalidad de Lavalle.

Inspección de obra: La Municipalidad de Lavalle tendrá a su cargo la supervisión, control y vigilancia directa de la calidad de los materiales y trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificación del avance del Plan de Trabajos de la obra por parte de la contratista.


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ÍNDICE TEMÁTICO

1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO

a. Cómputo
b. Seguridad en obra
c. Fiscalización
d. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

2. MOVIMIENTO DE SUELO

a. Excavaciones 
b. Compactación 
c. Demolición
d. Acopio de escombros

3. CONSTRUCCION DE CUNETA  Y/O  ALCANTARILLA 

a. Detalle de cuneta
b. Hormigones a utilizar 
c. Fragüe 
d. Juntas de dilatación 
e. Nicho para arboles

4. BANQUINA

a. Detalles de construcción de banquina
b. Hormigones a emplear 

5. CORDONES 
a. Armadura de los cordones 
b. Hormigones a utilizar 
c. Terminación
d. Desagües pluviales




1. COMPLEMENTO DE PROYECTO

a. Cómputo
Los cómputos son indicativos, la Contratista será responsable de sus cómputos. Si al evaluar la documentación encontrara ítems de obra no contemplados en el cómputo, deberá considerarlos en su oferta.

b. Seguridad en Obra

El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas por la Municipalidad de Lavalle.-
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el Contratista.  En caso del personal, obrero, técnico, administrativo deberán estar asegurados por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  Será obligatorio por parte del adjudicatario, la contratación de un seguro por responsabilidad Civil hacia terceros por daños a las cosas o personas que se produjeren con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, a satisfacción de la Municipalidad de Lavalle.

c. Fiscalización
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse.


d. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el traslado del personal del Organismo por cuenta y cargo del Contratista en un vehículo acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, según los casos.

1. MOVIMIENTOS DE SUELO

a. Excavaciones: 
Todos los trabajos de excavación, perfilado del suelo correrán por cuenta del contratista. Las excavaciones deberán respetar el nivel del fondo de cuneta. Los niveles serán determinados por la inspección del municipio.

b. Compactación:
  El terreno sobre el cual se vaya a realizar el hormigonado ya sea del fondo de cuneta o de banquina deberá ser compactado. Para realizar este trabajo previamente deberá mojarse el suelo, y luego cuando el suelo se encuentre húmedo, se podrá comenzar con la compactación.

c. Demolición
La contratista tendrá a su costo y cargo los trabajos de demolición de estructuras de hormigón y/o de cualquier otro material,  que sean necesario eliminar,   para la ejecución de la obra. 
En este caso se deberá demoler la  alcantarilla existente y carpeta asfáltica.

d. Acopio de Escombros:

 El acopio de escombros se efectuara en los lugares que la inspección determine; estos deberán ser depositados donde no obstaculicen la libre circulación vehicular y peatonal. 
Además señalizarse los lugares, iluminándolos para que no se produzca ningún tipo de accidente.
Estos escombros o restos de material,  no deben permanecer más de 24 hs en la vía pública. El transporte no será mayor a 3 km y el lugar se vuelco será indicado por la Inspección.

2. CONSTRUCCION DE CUNETA y/o ALCANTARILLA

a. Detalle de cuneta:
La cuneta será trapezoidal, deberá poseer un ancho de 0.60m y una profundidad de 0.60m, el fondo de cuneta poseerá 0.40m de ancho aproximadamente.  La cual será ejecutada con hormigón, y deberá tener un espesor entre 0.10m. Esta deberá tener una terminación uniforme y sin saltos. El fondo deberá respetar los niveles otorgados por el Municipio. Se adjunta croquis de referencia. También se deberá prever en los tramos superiores a 6 m,  juntas constructivas. 

b. Hormigones a emplear:
El hormigón a emplear será elaborado in situ, el cual deberá tener una proporción de 350 kg de cemento por m3 de hormigón realizado. Este deberá ser vibrado no más de 30 segundos, en tramos no mayores a 12 mts. El acero a utilizar,  será para construcción nervado según normas IRAM.

c. Fragüe: 
La contratista será entera responsable del correcto fragüe del hormigonado, como así también deberá tapar con nylon durante 10 (diez) días,  o utilizar  cualquier otro elemento aprobado que necesite para conseguirlo. El paño que se fisura, se pele o se queme el hormigón, deberá demolerse y realizarse nuevamente, corriendo todos los gastos de materiales y mano de obra por cuenta y cargo de la contratista. 

d. Nicho para árboles:
Donde se ubica cada uno de los árboles existentes, deberá realizarse un nicho de 0.6m x 0.4m y su profundidad deberá ser hasta el suelo natural. 

e. Alcantarilla:
La alcantarilla se diferencia de la cuneta por poseer una losa superior que acepta transito. Su sección interior dará continuidad a la sección de conducción de la cuneta, por lo tanto su interior será trapezoidal. Las medidas exteriores y disposición de armaduras se indican en plano adjunto. La alcantarilla debe ir armada con acero de construcción, según indica el plano.
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3. BANQUINA

a. Detalle de construcción de banquina:
La banquina deberá poseer unos 0.20 m de espesor y 0.40 m de ancho, la cual tendrá que ser respetada en su totalidad del trayecto. También deberán respetar juntas de cunetas. 

b. Hormigón a emplear: 
El hormigón a emplear será elaborado in situ, y este deberá poseer 350kg de cemento por m3 de hormigón. 

4. CORDONES 

a. Armadura de cordones:
Se deberá construir una armadura de hierro Ø6 la cual está constituida por un estribo en “V” y un hierro longitudinal de las mismas características el cual se ubicara en la parte superior. Los estribos no deberán estar ubicados a una distancia mayor de 0.40m. 

b. Hormigones a Utilizar: 
El hormigón a emplear se realizara in situ, el cual deberá poseer una proporción de 350 kg de cemento por m3 de hormigón. 

c. Terminación:
Deberán poseer una terminación tipo lisa fina, ya que para la construcción de los mismos deberán utilizarse moldes metálicos, que deberán estar en buen estado. La terminación superior deberá ser fratasada, fina. 

d. Desagües pluviales (barbacana): 
El corte para el desagüe pluvial hacia la cuneta deberá poseer una medida de 0.20m la cual deberá ser ubicada cada 6m, o de no poder ser así deberá consultarse con la inspección la distancia de la misma.

 5.  CARTEL DE OBRA

		La Empresa deberá proveer y colocar en el lugar que la inspección 			indique UN (1) cartel de 3 m ancho x 2 m altura, bastidor de caño 			estructural, (40x40x2)mm y tablero en chapa negra N°18, y caños tubbing 		de 3 pulg. para columnas. La superficie del ser pintada con convertidor de 		oxido 	color gris. Sobre esta se aplica una lona impresa o lamina de vinilo 		impreso. El diseño será entregado por la  Dirección de Obras Publicas de 		la Municipalidad. 
		También deberá proveer la cantidad de seis (6) carteles de (60x60)cm 			con sus respectivos soportes, los cuales serán indicativos de precaución, 		y tendrán las figuras o leyendas correspondientes a:  desvío, obreros 			trabajando, circular con precaución, zanja abierta, etc..
		Las especificaciones son chapa N°14, pintada con convertidor de oxido y 		color negro, con aplicación de lamina reflexiva grado ingeniería 				prismático según Normas, color naranja. Con figura en color negro.
 		Dichos carteles quedarán en forma definitiva para la Comuna.

6.  NORMAS DE SEGURIDAD

		La contratista deberá tomar las precauciones en épocas de lluvia, para 			prevenir los efectos de lluvias y/o aluviones, desborde de hijuelas y otros 		escurrimientos de aguas que pudieran deteriorar los trabajos de 				ejecución. A tal efecto se deberá tener especial precaución en la 				ejecución de bordes que aseguren una correcta protección de la obra. Se 		deberá prestar toda la atención al balizamiento de los lugares de trabajo 		en forma permanente. Además de tomar todas las medidas necesarias a 		fin de evitar incidentes y accidentes.

7. SEÑALIZACIÓN

		En los lugares, dentro del departamento, en donde se están ejecutando 			los trabajos debe quedar perfectamente señalizado y balizado, para evitar 		accidentes.
		En el caso de los trabajos que requieran el corte de calles o vías de 			transito, se deberán prever los trabajos por sectores para no impedir la 			circulación de los usuarios. El Balizamiento deberá también prever 			funcionar tanto en el día, como en la noche. 
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