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Dirección de Obras y Servicios Públicos
COMPRA DIRECTA –  EXPTE. Nº 10390/21 – RES. Nº 1186/21
           
Obra: ADQUISICION DE BACHIADOR PARA REPARACIÓN DE BACHES EN CAMINOS DEL DEPARTAMENTO
Ubicación: DEPARTAMENTO DE LAVALLE.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES TÉCNICAS

MEZCLA BITUMINOSA PARA BACHEO PREPARADA A BASE DE CEMENTO ASFÁLTICO CALIENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) Granulometría:
            La granulometría del agregado pétreo esta comprendida dentro de los siguiente limites:
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El agregado pétreo se obtiene mediante la mezcla de agregado triturado o zarandeado (canto rodado), o mezcla de ambos, de modo tal que la combinación resultante, posee una granulometría que responde a toda exigencia.
El agregado pétreo resultante esta formado por partículas sanas y duras, su contenido de partículas blandas, terrones, polvos, sales y cualquier otra sustancia extraña, no excede del 3% del peso.
 
b) Material Bituminoso:
El material bituminoso utilizado es cemento asfáltico, ademas de aditivos para otorgar mayor ductilidad, disminuir la susceptibilidad térmica, aumenta a resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, también mejora la adherencia de los áridos.  
 
c) Preparación de mezcla:
La preparación de la mezcla se efectuá en una planta montada para tal fin, donde se dosifican correctamente ls agregados pétreo y el material bituminoso que se utiliza.
La mezcla se elabora en caliente y es totalmente susceptible de acopiar manteniendo intactas sus propiedades por un tiempo prolongado (minimo120 días), de esta manera pude ser utilizada en frio.

d) Características de la mezcla:
La mezcla bituminosa posee las siguientes características:
* Capacidad para ser distribuida manualmente, utilizando rastrillo y/o cepillos tipo bodeguero.
* Baja susceptibilidad  a las amplitudes térmicas, mayores 5°
* Excelente ductilidad, resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, a fin de poder ejecutar con ella un trabajo de preparación de pavimentos de cualquier tipo (flexibles o rígido), y de larga duración.
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0

image1.jpeg
(12

T .

Lavalle

somos todos.




